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‚+, РЕМАРК... 


Ce numéro de 01 DOC est très chargé. Nous explorerons les 
connandes ésotériques de l'interface de disquette, nous 
essayerons de régler un fois pour toute le problènes des 
caractères français avec QUILL tout en jetant un rapide coup 
d'oeil sur des livres ayant pour sujet le 01. 


Hon QL n'a causé des problèmes dernièrement, me voilà donc à 
la recherche d'un deuxième 01 pour protéger mon 
investissement bien que le problème soit réglé maintenant, il 
vaut mieux prévoir le pire. 


J'utilise maintenant QUILL en combinaison avec SPEEDSCREEN 
et TRSKHRSTER, c'est vraiment plus rapide, Il me nanque 
seulement TURBO QUILL pour atteindre le TOP du TOP, J'ai 
essayé d'installer FRONT PAGE dans TASKHASTER, mais 
j'aboutis toujours avec un aessage ae disant que je n'ai 
plus de mémoire. Si un lecteur peut ae dire comment avec 
TASKHASTER on peut utiliser QUILL et FRONT PAGE en mêne 
teaps... 


І NPUT« - >OUTPUT 


Salut, 
Tes réponses à mes questions dans le dernier QL DOC ont 
éclairé ma chandelle et je t'en remercie. 


Serait-il possible d'avoir une liste des magazines, 
neusletter, etc. qui publient du aatériel sur le QL? Une 
note mentionnant si le matériel ne comporte que des listings 
de ieux etc, serait aussi appréciée ainsi que leur adresse. 


Par exemple, dans le dernier BüL DOC à lc dernière poge: 
(irucs...), on note "source DL CLEF”: sais, mais, maiss опе 
autre revue française sur le AL? 


9L DüCumant vôtre, 


Jean-Claude Touzin 
C.P. 41 La Sarre 
Québec JIZ 2X4 


SINCLAIR QL UORLD est le plus important magazine consacré 
exclusivement au OL, Il est britannique et parait à tous les 
nois. Si on s'abonne directe, alors c'est assez dispendieux, 
mais on peut s'abonner par l'interaédiaire de CURRY COMPUTER 
ou de SHRRP's pour un prix plus raisonnable. $-0L-U offre 
plusieurs utilitaires/jeux à taper à tous les aois, 


It y a également QUANTA, l'organe officiel du groupe 
"international" d'utilisateurs OL basé en Grande-Bretagne. 
Veuillez noter leur nouvelle adresse. Le coût est de {17 
pour l'étranger. 


QUANTA, c/o Phil Borman, 15 Grosvenor Crescent, Grimsby, 
South Humberside, DN32 OKJ, ENGLAND. 


Du coté de USR, il y a le bulletin de CURRY COMPUTER, 
répondant au nom de QL REPORT, qui parait à tous les nois. On 
parle surtout des nouveautés logiciels/natériels pour le QL, 
avec un peu de programmation persil par 8... 


TIME DESIGNS est le plus important magazine américain dédié 
aux ordinateurs SINCLAIR, le OL occupe entre 38 et 487 des 
pages, le reste est pour le 2868. On traite des nouveaux 
produits et il y a quelques progrannes qu'on peut taper. La 
plupart du temps il s'agit de programmes “utilitaires”. 


QUANTUH LEVELS est consacré exclusivement au GL, il parait à 


tous les 2 mois en principe... Il se consacre à la 
programmation avancée du QL ainsi que du coté HRRDURRE. 


[t y a un diène, OL USA, qui vient juste de démarrer. fl 
comporte une douzaine de pages par numéro l'abonnement сос (е 
$1505. 

ülusa MEUSLETTER, V.E. Fischer editor, 419 Parkuood Dr, E., 


Orange Park, FL 32073 USA 


COHPUTER SHOPPER est le seul gros nagozine américain qui 
garde une petite place pour les ordinateurs SINCLRIR. 
Habituellement, à chaque Bois il y a 2 rubriques consacrées 
aux ordinateurs SINCLAIR. La première, SINCLRIR SURUIURL, 
traite principalement du 01 tandis que HORE ON 
TIHEX/SINCLAIR s'occupe du 2868/SPECTRUN. Il y а également 
les petites annonces qui offrent des articles pour les 
SINCLAIRISTES... COMPUTER SHOPPER est disponible dans les 
bons stands à journaux. 


Pour les neusletters de groupes, il y en a plusieurs. 
Habituellement ils sont dédiés à la famille SINCLAIR, ceci 
inclus le 2X81, le 152868, le OL et le nouveau 288. Pour une 
liste complète de ceux-ci, procurez-vous le dernier TINE 
DESIGHS € voir SINCLAIR HEUS ). 


QL CLEF est le butletin d'un groupe d'utilisateurs français 
de BELGIQUE. Le aot “CLEF” signifie "CLub des Electroniciens 
Francophones" ou quelque chose comme са... J'ai 
malheureusement égaré leur adresse pour l'instant. Le 
bulletin OL СЕЕ a le même format que 0L DOüC, avec divers 
articles sur les nouveautés et quelques prograsmes 
habituellement en ASSEMBLEUR. 


Il y a un autre bulletin, du nom d'INFORHA, publié par le 
club 01 CONTACT FRANCE, dont le but fort louable est de 
“rassenbler, d'aider et de former les utilisateurs du QL de 
SINCLAIR”. 

QL CONTACT FRANCE, a/s Didier MIREY, 12 rue Paul DEFLANDRE, 
60230 CHAMBLY, FRANCE. 

Le problème avec les groupes européens est le temps de 


réponse qui se calcule en terme de aois! Il n'est pas rare 
que la correspondance prenne 3 aois à faire l'aller-retour. 


suite à la page 20 


Trucs & Astuces 


Pour lister un programme sur imprimantes 
eu-iieu de faire 

OPEHS3,ser1 : LIST#3 : CLOSE#3 

taper simplement SAVE SERI. 


CJ.C.T.2 


Sinclair News! 


44... 9L DOC dans ТІНЕ DESIGNS 


Le numéro de Hai/Juin 1988 de TINE DESIGNS HRCRZINE est 
consacré aux USER CROUPS pour ordinateurs SINCLAIR existants 
aux USA et au CANADA. A la page 17, il y a un article qui 
sentionne l'existance de 01 DOC avec une reproduction de 
notre page couverture. ТОМ écrit "If French is your second 
or even first language, then 01 DOC is highly recommended", 
C'est pas воі qui te dit... 


Ceci dit, ce numéro de TDN peut devenir un outil de 
référence trés utile car en plus de donner une liste de 
groupes d'utilisateurs, il donne une liste de marchands qui 
supportent toujours la gamme SINCLAIR. 


ТІНЕ DESICHS supporte principalement le TS 2868/SPECTRUN et 
le QL. L'abonnement annuel ( 6 nos ) coûte $18.95US pour {е 
CANADA. Le dernier numéro peut être obtenu pour 8305. TIME 
DESIGNS est un magazine de haute qualité qui mérite un coup 
d'oeil. 


TIME DESIGNS MAGAZINE, 29722 Huit Road, Colton, Oregon 
97817, USR 


eos oO Q LINK 1.555 


Q LINK est probablement le logiciel de comaunication le plus 
performant pour le QL. Produit par NETA НЕРІН PRODUCTIONS de 
VANCOUVER, la dernière version de 9 LINK offre en prine 
quelques utilitaires. UNARC et UNCRUNCH servent à extraire 
des fichiers de librairies, UNRRC étant surtout pour le 
Н5-005 et UNCRUCH pour СРАМ. Un éditeur de texte qui semble 
assez bien est également inclus. Q LINK supporte le 
protocole de transfert XHODEN. 


Ce ргоогавве est disponible sur убу ou disquette 5.25" 
(spécifiez TPI) pour la ѕовве de $29.95 + $3.00 pour le 
transport. Ceci est le prix aséricain, META MEDIA accepte 
les carte MASTERCARD et VISA. 


HETR MEDIA PRODUCTIONS 726 Uest 17th Vancouver, B.C. CANADA 
952 1T9 


@ DOC est réalisé avec l'aide du logiciel FRONT PAGE EXTRA/2, 
L'impression se fail sur une isprinonte STAR NX-1098. 


REDACTEUR : Réal Gagnon, 8286 St-Hubert , HONTRERL QUEBEC, CANADA 
WP 123 CSH) 381-6462 


i 


ЕРЕ ... CLUBS SINCLAIR ONTARIENS 


Dans le dernier numéro де ТІНЕ OESIGHS € voir ci-haut ), оп 
sentionne l'existence de 3 clubs SINCLRIR en ONTARIO, À part 
celui de TORONTO (mentionné dans un ancien numéro 01 DOD) 
qui semble être te plus gros au CANADA avec 78 membres 
actifs, il y a celui de VATERLOO/VELLINGTON avec 29  mesbres 
et celui de OTTRUR/HULL avec 38 meabres. 


VRTERLOO/UELLINGCTON TS USERS GROUP, 22 RRDOCH MEUS, 
CRHBRIDGE , 

ONTARIO, NIR 7Р2 

Responsable: BRETT LIDSTOHE (519) 622-1795 


OTTAUA/HULL TS USER GROUP, 1545 ALTA VISTA DR., APT. 1482, 
OTTAVA, 

ONTARIO, KIG 3Р4 

Responsable: DAUID SOLLY (613) 731-2120 


essees е ORDINATEUR SINCLAIR COHPRTIBLE PC! 


Aux Etats-Unis; on peut voir des compatibles PC avec le logo 
SINCLAIR dessus, ciel quel horreur! C'est dans le dernier 
numéro du magazine PC RESOURCE que l'on peut voir une 
annonce pleine page vantant cet ordinateur SINCLRIR 
coapatible PC. 


11 faut savoir que notre ani CLIVE n'a rien à voir la-dedans 
car il s'agit encore d'une nanigance de l'infáse ALAIN 
SUCRE, Cet ordinateur en fait un ANSTRAD PC-512 avec un 
collant SINCLAIR dessus, méme chose pour l'imprimante 
fournie avec le systène. On peut prévoir, et ce dans un 
proche avenir, que le bas de gamme des compatibles PC 
RHSTRRD se verront appliquer Le пов SINCLAIR et le 
haut-de-ganse portera le noa AHSTRAD. ANSTRAD aurait signé 
une attente avec IBH pour la геннен d'ordinateurs 
coapatible PS/2. 


Pour revenir qu SINCLAIR PC, on propose un Bodéle de base 
avec 512K de RAM, un moniteur conposite noir et blanc, un 
lecteur 368K, une souris, une iaprimante médiocre et des 
logiciels ( pas trés intéressants ). Le prix proposé est de 
478905. 


ШИЕ est publié à tous les 2 mis. I! y 
n Б numéros por année, 


B NIERS ..................... $ 10.0 


lre шініге quoi! 

Faites porvenir vatre abonnement à: Réal Gagnon 
4 DOC éditeur 
8286 St-Hubert 
Honiréa! Québec 


CANADA ЮР 123 


QL Francophone 


Un des points qui a fait que j'ai apdopté le QL au détriment 
du 2868 était le fait que le QL avait la police complète des 
caractères français, Mais voir les caractères français à 
l'écran et les iapriaer à L'iapriaante est une autre 
affaire. Heureusement que le logiciel QUILL (QLUP) fournit 
une petit programme appellé INSTALL_BAS qui peraet d'obtenir 
à l'aide des “TRANSLATES" ces caractères. La méthode des 
"TRRHSLRTEs" est la plus simple mais elle nous limite à 18 
"traductions" seulement. 


Les caractères francais sont: é à à ü & ë ú t 6 é v uç 


Ce qui nous donne 13 lettres, nous sommes donc dans 
l'obligation de faire un choix et de rejeter les 3 lettres 
les moins utilisées. 


La plupart des imprimantes offre la possibilité de remplacer 
certain de ses caractères par une sélection de caractères 
internationaux, ceci est fait par l'ajustement de petits 
interrupteurs (DIP SUITCHes) ou bien par l'envoi de 
caractères de contrôle par logiciel. Si l'on procède avec 
les petits interrupteurs, nous perdons certains caractères; 
comae RN()][, car ils seront reaplacés par des caractères 
accentués. Donc c'est une bonne idée de laisser les 
interrupteurs tranquille et de faire le changesent par 
logiciel à chaque fois que l'on en a besoin. 


Voici la liste des "TRRHSLRTEs" nécessaires pour une 
imprimante compatible EPSON. Le code pour la police de 
caractères française est ESC "R" SOH, tandis que celui pour 
revenir à la police USA (défaut) est ESC "R^ NUL. 


(é) TRANSLATEL 131,ESC, "6,509,123 ,Е5С, R NUL 

(à) TRRHSLRTE2 144,ESC ,"R,S0H, 125 ESC "R HUL 

(ё) TRRNSLRTE3 145,ESC "R 101,BS,94 ESC, R NUL 

(W) TRANSLATE4 141,ESC, "R,S0H,64,ESC, R NUL 

(ç) TRANSLATES 136,ESC ,"R,908,93,ESC ,"R,NUL 

(а) TRRNSLRTEG 142,ESC ," R,S0H,97,83,94,ESC ," R,NUL 

(5) TRRHSLRTE7 152,ESC ,"R,SOH,111,BS,94  ESC,"R,HUL 
(0) TRANSLATES 155,ESC ," R,S0H,117,BS,94 ,ESC ,"R,NUL 
(ü) TRANSLATE9 154,ESC ,"R,S0H,117 ,BS,96 ,ESC,"R,NUL 
(t) TRRNSLRTEB 149,ESC ,"R,S0H,185,89,94 ,ESC, R HUL 


Examinons quelques traductions en détail: 


La traduction pour le 787 se décompose comme suit: 144 est 
le code du @L pour ce caractere, ESC “R SOH sélectionne la 
police de caractères de FRANCE, 125 est le code pour le "ё" 
pour l'imprimante et ESC "R HUL remet la police US en 
fonction. 


La traduction pour le 727 se décoapose comme suit: 142 est 
le code du QL pour le "à^, ESC ^R SOH sélectionne la police 
française, 97 est le code du ^a^, BS signifie BRCKSPRCE 
c'est-à-dire RECUL de 1 caractére, 94 est le code de "^" qui 


“sn 


va s'imprimer au-dessus de "a" pour donner "à", 


Tout ce qui reste à faire est d'"INSTRLLer" les "TRRHSLRTEs" 
et c'est terminé. 


Si votre iaprimante n'offre pas la possibilité de 
sélectionner les caractères internationaux, il est toujours 
possible de "fabriquer" tout nos caractères français avec 
des BRCKSPRCEs. Ainsi pour le "é", nous aurons 101,85,39 ой 
181 est le code de "e", BS est le RETOUR à l'arrière de 1 
caractère et 39 est le code de l'apostrophe. Ceci donne un 
“47 pas très beau mais on fait се qu'on peut... Le "c" est 
construit avec un "c", un BS et une virgule. 


Si votre iapriaante offre le mode dit "IBI graphics” alors 
les “TRANSLATES” seront siaplifiés car TOUT les caractères 
sont présent déjà formés, pas besoins de "BS", Ainsi sur te 
01 le code de 787 est 145, sur L'iaprisante compatible IBN 
graphics, le code est 136. Le TRANSLATE se lira donc 
simplement comme suit 145,136. 


Nous savons que les TRANSLATES ne sont bons que pour 18 
traductions et ils ne fonctionnent qu'à l'intérieur des 
progrannnes PSION. Le QL avec les Rüls JS ou JSU offre une 
commande, appellé TRA, qui permet de faire un peu la mêne 
chose que les TRANSLATE sauf que l'on peut définir les 255 
caractères si L'on veut, mais le "HIC" est que l'on est 
limité à une traduction de 3 caractères seulement, Sur une 
imprimante compatible IBH graphics cela n'est pas un 
problème car la traduction se fait avec 1 seul caractère. 
Sur les iapriaantes où il faut utiliser les caractères 
internationaux, on se volt dans l'obligation de mettre les 
interrupteurs pour la police de caractères FRANCAISE. 


Le prograsse #1 nous permet de construire un fichier TRR. Ce 
fichier (^tra.List^) sera chargé avant QUILL avec l'ajout 
d'une ligne supplémentaire dans le programme BOOT. La 
procédure est très simple. On vous demande (е code ASCII du 
caractère à traduire et combien de caractères sont 
nécessaires pour cette traduction (3 maximum et enfin la 
traduction elle-même. 


Par exemple pour une iaprimante compatible EPSON avec les 
caractères français en fonction, la traduction du "é" aura 
lieu coame suit: 


Code ? 131 ( ceci est le code du "é" pour te QL) 
Hbre ... ? 1 ( nombre de caractère pour (а traduction ) 
Nouveaux ... ? 123 ( code de "é" sur l'imprimante ) 


La traduction de “8”: 


Code 2 145 ( ceci est te code de "ё" pour le QL ) 

Nbre .,, ? 3 ( nombre de caractère pour la traduction ) 
Houveaux ... ? 181 ( code de "e" ) 

sesosessssese? 8 ( code de BRCKSPRCE) 

4444-.......7 94 ( code de "^" ) 


Pour une isprimante compatible IBI graphics, la traduction 
sera plus simple, Pour le "ë", nous aurons: 


Code ? 145 ( code du 8L ) 
Nbre ... ? 1 (1 caractère nécessaire ) 
Nouveaux ... ? 136 ( code IBM graphics ) 


Une fois terminé, les codes sont sauvés sur disquette ou 
udv. 


Dans le ргоогавве BOOT du QUILL, nous ajoutons cette ligne 
avant celle qui charge QUILL: 


a=RESPR(lonoueur_du_fichier_TRñ): LBYTES шіуі tra list,a: 
TRR a 


Avec TRA, nous réservons les TRANSLATES pour les traductions 
plus complexes, sinon on les laisse vides. Il est utile de 
définir un caractère bizarre du genre "87 (copyright SHIFT 
ESC) comae étant l'équivalent de ESCape (caractère 27) ainsi 
il devient facile d'insérer des caractères de contrôle dans 
notre texte, Si le caractère de contrôle pour le mode 
italique est ESC "4" et pour revenir normal c'est ESC "5" en 
redéfinissant le "8" comme ESCape, si nous faisons dans 
QUILL la phrase suivante B4Ceci est en ITRLIQUEB8S alors Ceci 
est en ITALIQUE sera en ITALIQUE (eh oui...) sur votre 
imprimante car le "8" a été traduit comae caractère ESCape. 


Il est à noter TRA fonctionne aussi bien lors d'impression à 
partir du SUPERBASIC. Pour plus d'informations sur cette 
comaande voir le QUANTA de octobre 1986 ou le SIN $13. 


10 REMark 7/42 pour transmission série 

20 REMark source QUANTA oct86 + SIN 413 

30 : 

40 DIN v(3) : start-RESPR(1024) 

50 POKE W start, 19195 

60 table a=startt6:table b-start 262 

70 POKE_ D start42, table a-start:POKE W start 4, table b-start 
80 FOR i-0 TO 255:POKE table ati, 1 

90 pointer-table ӘНІ: ncodes=0 : CLS 


160 — REPeat loop 

110 INPUT ‘Code ? (ENTER pour STOP] '!a$ 
120 IF a$- "": EXIT loop 

130 REPeat loopl 

140 INPUT ‘Nombre de remplacement (1-3) 711 
150 IF n)0 AND n(4: EXIT loop 

160 END REPeat loopt 

170 POR 1-1 TO n : INPUT ‘Code de remplacement ! (1); ?'*v(1) 
180 IF л=] 

190 POKE table аға, (1) 

200 ELSE 

210 POKE table ata$,0 : POKE pointer, a$ 
220 FOR 1=1 TO n : POKE pointerti,v(1] 
230 ncodes-ncodestl 

240 pointer=pointert4 

250 END IF 

260 END REPeat loop 

270 POKE table_b,ncodes 

280 TRÀ start, 0 

290 SBYTES flpl tra list,start, pointer-start 
300 PRINT 'Tu recharges tes codes avec:' 
310 PRINT 'a-RESPR('; pointer-start; ']' 

320 PRINT 'LBYTES flpl tra list,a' 

340 PRINT 'TRÀ а' 

350 : 

360 DEPine PROCedure test 

362 OPENS, зегі 

365 REPeat loop 

370 INPUT 'code du caractére ?'!c 

380 PRINTES, CHR$(c)V 

390 END REPeat loop 

400 END DEFine 


BouquinsB 


Les livres consacrés au UL sont rares en librairie Sinon 
inexistant sur les tablettes. Dans cette article, nous 
allons examiner 5 Livres qui sont “relativement” facile à se 
procurer. 


RU COEUR DU QL est un livre français. Ce fait раг lui-nène 
est assez surprenant, mais le plus étonnant есі que ce livre 
est excellent. 11 s'adresse à L'utilisateur avancé attiré 
par le langage machine. Si on oublie la couverture (qui est 
affreuse), le livre nous apprend beaucoup de chose sur le 
fonctionnement de 0005 et l'utilisation de celui-gi à partir 
de programmes asseableur. L'auteur LAURENT BESLE n'offre pas 
une introduction à la prograsnation du 68008, il assume que 
le lecteur connais déjà un peu le langage et il se concentre 
plutôt sur l'utilisation du 0005. It y a quelques exemples 
de programmes agis malheureusement ceux-çi sont très peu 
consentés donc assez difficile à suivre. Un autre défaut est 
que les noms des routines 0005 ont été francisés d'où une 
confusion possible avec les publications anglaises. Ce livre 
peut être comaandé chez votre libraire préféré. 


RU COEUR DU QL, BESLE Laurent, Editions EYROLLES, 215 pages. 


LE DESRSSEHBLRCE DE LA ROM DU 01 est un gros bouquin publié 
por les éditions LOGISOFT. Comme son nom l'indique ce livre 
est en fait un long, trés tong listing assesbleur de la rom 
JH, avec BEAUCOUP de commentaires. Ceci dit ce livre n'est 
pas fait pour une lecture prolongée mais bien coame un 
ouvrage de référence, Encore ісі» les noas de routine ont 
été frangisés ce qui coaplique les choses, En plus lq 
francisation des noms est différente de celle de RU COEUR DU 
a donc il n'est pas aisé de faire le lien entre les 2 
угез, 


LE DESASSENBLAGE DE LA RON DU QL, BURSRC L. de, Editions 
LOGISOFT, 384 
pages. 


AN INTRODUCTION TO OL MACHINE CODE est un tout petit livre 
qui contrairement à ce qu'il affirae ne parle pas beaucoup 
du 01, aais il s'agit plutót d'une introduction à lq 
programmation du 68008. Les quelques pages faisant sention 
du 01, montre des exemples совріёіевепі stupides et 
inutiles. Ce Livre peut être obtenu par l'internédiaire des 
Editions HOORSHEAD, les éditeurs des magazines CONPUTING 
NOU! et ELECTRONICS TODAY. Pour moins de $18, ce livre est 
une toute petite introduction du 68008. Le numéro de 
référence du Livre est BP156. 


RH INTRODUCTION TO QL MACHINE CODE, PENFOLD RA & JU, Bernard 
Babani 
BOOKS, 88 pages. 


ARCHIVE MASTER est un livre pour déaystifier le logiciel le 
plus "puissant des PSIONs". À travers un style très relaxes 
l'auteur commence por une description complète des commandes 
ARCHIVE pour terminer avec des applications concrètes 
reliées aux opérations d'une PHE. Le livre est distribué par 
RHG ENTERPRISE, et les programmes sont disponible sous forae 
de ydrives. 


ARCHIVE HASTER, LYON Vincent, Executive Vorkshop,'208 pages 
RNG ENTERPRISE, 1419 1/2 7th STREET, Oregon City, OR 97845. 


QL TECHNICAL CUIDE est la bible de la prooramaation 
assembleur du QL car il écrit par te PAPA du 0005, j'ai 
nommé TONY TEBBY. La description complàte du 0005 est donnée 
dans un style où la plaisanterie est absente aais enfin il 
s'agit d'un livre de référence. Ce livre est disponible chez 
{а plupart des vendeurs-QüL. 


QL TECHNICAL GUIDE, TEBBY Tony, KARLIN David, Editeur ? 


Exp loration de 
E—— DLP _ ==== 


L'ajout de lecteurs de disquettes à un QL anéliore le 
système de 2007 car les ydives sont bien gentils, mais ils 
sont trop lents, de capacité assez limitée et sujets à des 
performances qui peuvent rendre un @Liste très nerveux. 


Peu importe le controleur que vous possédez, il y a de bonne 
chance pour que le TOOLKIT présent pour 96гег vos lecteurs 
soit écrit par TONY TEBBY. La base de ce toolkit est 
identique pour tous les controleurs sauf quelques ajouts. 
Par exemple, sur l'interface CUNANA nous avons un TOOLKIT 
limité tandis que sur le SANDY SUPER-Q-BORRD, le TOOLKIT П 
est présent en entier. 


Ce TOOLKIT offre plusieurs commandes assez spéciales mais 
qui ne sont pas très expliquées en général dans le manuel 
accompagnant le controleur. Dans cet article nous allons 
examiné les plus intéressantes de celles-ci. 


T FLP ӨРТ 


La première commande est ҒІР ОРТ, elle renseigne le aL sur 
le genre de lecteur de disquettes que nous avons. La syntaxe 
de FLP_OPT est la suivante: 


РЕР ОРТ niveau. de. sécurité, temps d'attente,nombre_ de tracks 


Le niveau de.sécurité détermine la вапідге que le QL vérifie 
avant l'écriture sur une disquette si celle-ci est (а 
toujours la аёве, qu'elle n'a pas était remplacée par une 
autre. Car si c'est le cas, une disquette peut être rendu 
facilement iltisible si les disquettes sont remplacés sans 
que le 01 s'en rendre compte. 


Il y a 3 niveaux de sécurité nuaérotés de 1 à 3, 3 étant le 
niveau par défaut, En abaissant le niveau de sécurité, nous 
accélérons un peu les opérations de lecture/écriture mais 
nous courons le risque de *boussillez" une disquette en 
changeant celles-ci entre des opérations d'écriture. Ce 
parasètre devrait toujours rester à 3 pour notre sécurité et 
surtout pour celle de nos fichiers. 


Le tesps_d'accès représente le temps que le QL doit attendre 
avant d'écrire sur une disquette, ce temps étant nécessaire 
pour permettre à la disquette d'obtenir un vitesse de 
rotation suffisante (environ 300 tours par minute pour les 
5,257, 688 tours par minute pour les 2.57) ceci est fait 
pour préserver l'intégrité des données, ' 


Le tenps d'accès est spécifié en unité de 28 millisecondes. 
La valeur par défaut est 38 soit ,6 seconde. Cette valeur 
est plus que suffisante et peut être diminuée sans problèse. 
Une valeur de 13 (268 millisecondes) est adéquate pour la 
plupart de \ecieurs 3.5" moderne. Si vous avez des problènes 
avec de vieux lecteurs, essayez un valeur de 68 (1.2 
secondes), la fiabilité de ceux-ci devraient augmentée. Il 
est à noter qu'une valeur trop éleuée ferg que le lecteur 
arretera par lui-même avant méme d'effectuer l'opération de 
tecture/écriture! 


Sur les premiers secteurs d'une disquette fornatée: 
l'inforaation concernant le nombre de tracks présents est 
inscrite. Mais lors du formatage; le QL n'a pas de moyen de 
savoir si notre lecteur est un 48 tracks (728 secleurs) ou 
bien un 88 tracks (1448 secteurs). C'est avec là connande 
FLP ӨРТ que nous pouvons en l'inforner. Si L'on fait FORHAT 
БІРІ.) sans avoir utilisé FLP_OPT auparavant; te AL 
formatera jusqu'à la 55ième track, si tout est OK; alors il 
assumera un lecteur 88 tracks, si il y a un problème alors 
it assumera un lecteur de 48 tracks. Donc on peut raccourcir 


le temps de formatage on disant au départ que nous avons un 
lecteur 48 tracks et qu'il n'est pas nécessaire d'aller 
jusqu'à la 55ièse track pour le vérifier. En plus de sauver 
du temps, nous ménageons notre lecteur 48 tracks car il 
n'est pas fait pour aller jusqu'à la 55іёве. Il est à noter 
que nous pouvons spécifier le nombre de tracks que nous 
voulons, comme 37 ou 74 tracks par exemple! 


Dans notre fichier BOOT, une utilisation typique de FLP ОРТ 
serait 
ҒІР ОРТ 3,15,48 


3 étant le niveau de sécurité, 15 étant le temps d'attente, 
48 étant le nombre de tracks. 
бата атала а аза FORMAT 


It est possible de formater une disquette sur un seul coté 
айас si nous avons un lecteur double coté. La procedure est 
très simple, nous mettons un astérisque conne 11 іёве 
caractère au пов que l'on donne ё la disquette. Par exemple; 
FORHAT “РЇР1_01 _D0C7898$"; nous donne une disquette au non 
de "QL D0C7890" avec 2 fois moins de capacité! 


Жаойкыа та ле DIRECT 1/0 


0005 offre une possibilité assez unique dans le fait qu'il 
permet de traiter une disquette et son contenu comme étant 
un fichier unique, ceci permet de lire et écrire des 
disquettes de FORMAT étranger au 81, par exemple le 
PROCRRHHE #1 perset d'examiner le contenu d'un disquette 
NS-DOS secteur par secteur, on peut également examiner une 
disquette au format QL si le coeur nous en dit. 


Pour traiter la disquette comme étant un seul gros fichier; 
nous l'ouvrons à partir de 0005 en l'appelant "ВЕРХ буі", 
où ^x^ est le nunéro du lecteur, "d" sert 
d'identification,'y" indique la capacité de chaque secteur 


et "z" indique la densité. 
*y" peut prendre plusieurs valeurs différentes. 


8, secteurs de 128 octets 

і, secteurs de 256 octets 
. 2, secteurs de 512 octets 

3, secteurs de 1824 octets 


ни " oH 


z" peut prendre une des valeurs suivantes, 


z = “s" pour Siaple Densité 
= "d" pour Double Densité 


(3 


iq 


Par exemple, si on a une disquette dans le lecteur “FLPI “ 
on peut ouvrir le fichier-disquette avec la commande: 


ОРЕН #3," #1рі 3d2d* 


Si il s'agit d'une disquette Double Densité ayant des 
secteurs de 512 octets. Chaque secteur de la disquette 
devient un élément du fichier. 


Il y a 4 commandes trés utiles pour la lecture et l'écriture 
de ce genre de fichier. Elles ont pour noms СЕТ, BGET, PUT, 
BPUT. 


44...) ere ааа а аа BGET et BPUT 


ВСЕТ est utilisé pour la lecture et ВРТ est pour l'écriture 
d'un ou d'une série d'octels, On peut penser que BGET est 
l'équivalant de PEEK et ВРТ est l'équivalent de POKE. 


La syntaxe de BGET est BGET #canal{\pointeurl{octet}, ой 
“pointeur” est la position dans le fichier et “octet” est 1а 
variable qui va contenir l'octet lu. 


La syntaxe de BPUT:est BPUT ё сапа! [\pointeurltoctet}, ой 
“pointeur” est (a position dans le fichier et “octet” est la 
valeur que l'on veut écrire. 


"Tni et PUT 


La syntaxe des ces commandes est similaire à celle de BGET 
et BPUT. La différence est la suivante, 


BGET et BPUT sont utilisés pour des octets. 
CET et PUT sont utilisés pour tout type de variable. 


Par exemple, ВРТ #3\44,64 écrit l'octet 64 à la position 44 
dans le fichier ouvert par le canal #3. 


PUT #3544," test",5.3 écrit le STRING "test" et le nombre еп 
virgule flottante 5.3 à partir de la position 44 dans le 
fichier ouvert par le canal #3. 


Le progranne #2, DISKCOPY BRS, est un exemple d'utilisation 
de GET et PUT. Ce ргоогавае fait une copie exacte de flpl_ 
dans fip2.. Si la disquette contient beaucoup de petits 
fichiers alors cette aéthode est beaucoup plus rapide que de 
copier fichier par fichier. Les 2 disquettes doivent avoir 
une capacité identique, il n'est pas possible de copier une 
disquette 48 tracks sur une 88 tracks en utilisant 
DISKCOPY BAS, si on le fait la 780 tracks" sera considérée 
comme une 48 tracks par la suite... 


En prenier lieu, le prograsae deaande si il s'agit de 
disquette 88 ou 48 tracks, ensuite on aet ia disquette 
SQURCE-ORIGIHRLE dans FLPI_ et ta disquette DESTINATION dans 
FLP2. , cette dernière doit être foraatée au préalable. 


^ 


11 y a 2 versions à ce prograame, la première, quoique plus 
longue, est plus rapide d'exécution. La deuxièse est plus 
"élégante" adis démontre que l'utilisation de boucles 
"sophistiquées" ralentie considérablement l'exécution d'un 
programme. 


Si vos lecteurs sont “SINPLE FACE” alors osettez les lignes 
468-488 et 558-578. 


10 REMark msdisk2 bas 

20: 

100 OPEMIS, scr 364x250a10x0: BORDERIS, 1, 7: CLS45 
110 OPEN46, scr. 124x250a375x0: BORDER#6, 1,2: CL546 
120 CLOSE #3 

130 OPEN43, ТІРІ *D1D' 

140 TRACKS-40 

150 : 

160 FOR TRACK-0 TO TRACKS-1 

170  1=65536TRACK 


180 GETTRACK 

190 END FOR TRACK 

200 : 

205 : 

210 DEFine PROCedure GETTRACK 

215 FOR secteur=1 TO 9, 128041 TO 12819 
20 GET FE isecteur, АҘ:Т 
225 END POR secteur 

410 END DEF ne 

420 : 

430 : 


440 DEFine PROCedure T 
460 PRINTES: PRINTES 


470 PAPERS, 2: INK45, 0 

480 PRINTES, TRACK; '/ '; secteur: PRINTO 
490 PAPERIS, 0: ІНКІ5,7 

330  FP-MP 


550  PRINTH5,HEXS$(CODE(AS(1)).8); 
351 IF CODE(A$(1)) 32 AND CODE(AS(1))(128 


552 PRINT46, 1); 
333 ELSE 

354 PRINTI6, .'; 
559 END IF 


557 


360 FOR I-2 TO LEN(F$) 


570 IF HDLEN(FS) : EXIT I 

590 PRINTES,’ ';HEXS(CODE(AS(I]), 8); 

600 : 

610 IF CODE(A$(1))232 AND CODE(AS(IJ)C128 
620 PRINT#6,A$(I): 

630 ELSE 

640 PRINTIG, ' . '; 

650 END IF 

660 : 


670 IP INKEY$--'x' 

675 ВЕЕР 100,1 

600  REPeat attend 

690 IF INKEY$O ' ' : ERIT attend 

700 END REPeat attend 

710 IF INKEY$--'q':CLOSEE3: PRINT ' TERMINE! ! ! ! ! ! ' :8T0P 
735 END IF 

742 : 

750 END FOR I 

760 END DEFine 


100 REMark DISKCOPY BAS 

110 REMark original -> Р1Р1_ 

120 REMark disquette formatée -> PLP2_ 

130 REMark 

140 REMark version rapide (120-5 secondes) 
150: 

160 CLS:PRINT ‘Sélectionnez le type de disquette ?' 
170 PRINT '[1] 40 Tracks 12] 80 Tracks” 

180 REPeat loop 

185  a$-INKEY$(-1] 

190 ІР a$-'1':tracks-40: DEEP 10,10: ГІТ loop 
200 IF a$-'2':tracks-80: ВЕЕР 10,10: EXIT loop 
205 ВЕЕР 100,10 

210 END REPeat loop 

212 : 

215 REPeat copie 

220 PRINT V'Copie de disquette 'tracks! 'Tracks' 
230 PRINT 

240 PRINT ‘Disquette ORIGINALE dans ВІР) ' 

250 PRINT 'Disquette PORMATÉE dans FLP2 ' 

260 PRINT 'Pressez une touche...' 

270 PAUSE 

280 : 

290 OPEN43, 'fip! *d2d' 

390 OPEN#A, 'f1p2 8026 


310 : 

320 teups-DATE 

330 FOR track-0 TO tracka-i 

340  x-65536*track 

350  getrack : putrack 

360 AT 8, 0: PRINT "Track"'track!'copiée OK" 

370 END FOR track 

380 : 

390 PRINT "Copie terminée!" : CLOSEI3: CLOSER 

400 PRINT DATE-temps! "secondes" 

405 INPUT "Une autre copie (o/n]?*;a$ 

407 IF a$=='n': EXIT copie: ELSE CLS 

408 END REPeat copie 

409 PRINT "Terhiné...":STOP 

410 : 

420 DEFine PROCedure getrack 

430 GET$3\x+1, a$: GET x4, b$: GETE3 7, c$ 

440 GET43\x+2, d$: GET 3 135, e$: СЕТЕЗ\х+86, f$ 

450 GETI3 x43, g$: GET4 x6, h$:GET#3\x49, i$ 

460 GETI3Vx1297, j$:6ET#3\x+260, k$: 65143 Vx 263, 1$ 
470 GET43Vx1258, m$: СЕТЕЗ\ 4261 , n$: бЕТіЗ\ х+264, 0$ 
480 GET#3\x+259, p$: СЕТЕЗ\ x4 262, q8: GET x4 265, r$ 
490 END DEFine 

500 : 

510 DEPine PROCedure putrack 

520 PUTHANx 1, a$: PUTEM, b$: PUTEAN C7, c$ 

530 PUTINxt2, d$: PUTEAN 5, e$: PUTEAN 8, E$ 

940 PUTIAN x13, g$: PUTEAV x6, h$: PUT#4\x+9, i$ 

550 PUT#4\x+257, 3$: PUT#4\x+260, k$: PUTAAN x 263,18 
560 PUT44Vx1258, m$: PUTRA x1261, n$: PUT44\x+264 0$ 
370 PUT#4\x+259, p$: PUTH4\x4262, q$: PUT x 265, 0$ 
580 END DEFine 


100 REMark DISKCOPY2 BAS 

110 REMark original -> Р1Р1_ 

120 REMark disquette formatée -> FLP2_ 
130 REMark 

140 REMark version élégante mais lente 


Ajoutez la ligne suivante: 
305 DIM secteur$(18,512] 
Remplacez les 2 procédures par celles-ci 


420 DEFine PROCedure getrack 
LO0Cal i,sect 
sect=] 
FOR i-1 TO 9, 257 TO 265:6ET#3\xti,secteur$(sect):sect=sect#1 
END DEFine 


510 DEFine PROCedure putrack 
а! i,sect 
зесі=1 
FOR 1=1 TO 9, 257 TO 265:PUT#4\xti, а ѕесі=зесі+1 
END DEFine 


Il s'agit d'une procédure pour imprimer les nombres (ё où on 
les veut. Comme j'aime ae déaarquer, je l'ai appellée 
"OFFSET" au lieu de "PRINT USING". 


Elle permet d'afficher les points décimaux bien en ligne, et 
elle enlève les "Е" de la notation scientifique pour les 
nombres d'un million et plus et pour certains nombres entre 
-1 et +1. 


RUNner l'exeaple pour voir la procédure en action. 
L'affichage standard du QL est dans la fenétre 8, la 
procédure dans la 1. 


Оп appelle {а procédure en indiquant le # du canal, le 
nombre à afficher, les entiers et les décimales, ainsi que 


le signe qu'on désire avant le nombre C$","F" ou si 
rien avant le nombre), 


Hoter qu'il faudra enlever les ! ! de la ligne 25388 qui ne 
sont là que pour l'exeapie, Ensuite, comme le AT est 
indépendant du PRINT еп SUPERbasic, il est facile de 
positionner te PRINT où on veut en employant AT avant 
d'appeler cette procédure. Si des aaéliorations sont 
apportées à cette procédure par un lecteur de GL. DOC 
j'aimerais bien en prendre connaissance. Par exemple, 
peut-être est-elle un peu longue? 


Jean-Claude Touzin 
С.Р, 41 La Sarre 
Suébec J97 2X4 
(819) 333-2175 


) OPPSET ВАЗ par Ј.С. TOUZIN 


25000 c=1: е=6: d=2: 3$="$" 

25010 WINDOW 512,202,0,0: CIS 

25020 FOR v b--2 TO 2 STEP 9E-2, 800000 TO 2.8E6 STEP 200000 

25030 PRINTO, !v b! : offset c,v b,e,d,s$ 

25040 END FOR v b 

29041 : 

25150 DEPine PROCedure offset (canal, var, entier, dec, 810160) 

25160 LOCal arrondi,place point,var$, debut, Fin 

25170 arrondi=10 -dec * INT((vart5 * 10^-(dect1)) * 10 dec) 

25180 arrondif-arrondi 

25190 IF ("E" INSTR arrondi$)CO 0: not scient arrondi$ 

25200 var$=(FILL$(" ",9)) & signe$ & arrondi$ & (FILL$("0",10)) 

25210 place point-(*." INSTR var$) 

25220 IP place point O 0 

25230 — debut-place point-entier 

25240 ELSE 

25250 — var$(LEN(var$]-9]-"."* 

25260 — debut-LEN(var$)-9-entier 

25270 END IF 

25280 IF dec-0: fin-debuttentier-l: ELSE fin-debuttdectentier 

25290 var$-var$(debut TO fin] ° > 

25300 PRINTicanal, ! var$ ! 

25310 END DEFine offset 

25311 : 

25320 DEFine PROCedure not scient (arrondif) 

25330 place E-(^E" INSTR arrondif) 

25340 woins-(*-" INSTR arrondi$ (1 TO 1]) 

25350 moins E-(*-" INSTR arrondi$ (2 T0}) 

25360 ou point-(*." INSTR arrondif) 

25370 IF moins Е-0: million arrondi$: RETurn 

25380 ІР moins EC)0: nbre dec-arrondi$(moins bt2 TO): ELSE 
nbre dec-arrondi$(place ЕНІ TO) 

25390 arrondi$-arrondi$(1 TO place E-1} 

25400 IP ou pointO0: arrondi 2$- arrondi$ (1 TO ou point-1) & 
arrondi$ (ou point+} TO ): ELSE arrondi 2$-arrondif 

25410 renpli$-FILL$("0", nbre dec-1) 

25420 IF moins 0: arrondi$-"-." & rempli$ & arrondi 2$(2 Т0): 
ELSE arrondi$-"." & rempli$ & arrondi 2$ 

25430 END DEFine not scient 

25431 : 

25440 DEFine PROCedure million (arrondif) 

25450 vers droite-arrondi$(place ЕН TO) 

25460 arrondi$-arrondi$(1 TO place Ё -1) 

25470 IF ou point=0 (6 
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25480 rempli$-FiLL$( U^, vers droite) 

25490 arrondi$=arrondi$ & rempli 

25500 END IF 

25510 IF ov point()0 

25520 — remplif-arrondif(ou point +1 TO place E -1] 

25530 — long-LEN(rempli$] 

25540 ІР longl vers droite: rempli$=rempli$ & PILL$("0" 
vers droite-long] 

25550  arrondi$-arrondi$(! TO ou point-1) & remplif 

25560 END IF 

25570 END DEFine million 


оппа suite de la page З 
Bonjour, 


J'ai été agréableaent surpris de la rapidité de votre 
réponse. Je suis aussi content de votre invitation de vous 
écrire, car j'ai aimerais poser pas mal de questions à 
quelqu'un qui connait bien le QL. (...) Comme vous avez pu 
l'observer, mon impriaante se peraet de reproduire une 
partie des caractères français seulement. Quel dommage que 
non SP-128885 ne permet pas l'utilisation de tous les 
caractères qui sont en aémoire sur le QL! Pour produire 
l'accent circonflexe et le tréaa, il faudrait que j'invoque 


(a routine BACKSPACE, ce qui est aalcomaade et ne peut pas 


s'en faire en QUILL. Je pourrais installer la plupart des 
caractères sous TRANSLATE dans le logiciel de comaande de 
l'iaprisante et ainsi créer une "version française” de QUILL 
mais ce serait une solution partielle car il n'y. a que 18 
variables. Est-il possible de mettre plus d'un caractère 
sous chaque variable de TRANSLATE, par exemple `é" et "ë" 
sous TRRHSLRTEI, 787 et "й" sous TRRNSLRTE2 et ainsi de 
suite? Hon imprimonte en sode NLQ (Hear Letter Quality), 
présente l'anosalie d'iaprimer les caractères français 
légèrement au-dessus de la ligne comme vous avez pu le 
constater, (...) Enfin, QUILL ne possède pas de aode 
italique, je ne peux pas n'en servir au moment voulu à moins 
de le substituer au soulignenent. 


L'autre question importante concerne NUCLEON. Comme vous 
devez le savoir, ce logiciel se targue de l'avantage tant 
recherché d'être facile à utiliser. C'est fort probable mais 
je trouve que le manuel d'instructions qui l'accompagne est 
un aodéle de logique britannique, i.e. qu'il faut être 
anglais pour le comprendre. 11 ne présente pas d'exemple 
concrets de procédures qui, en fin de coapte, sont simple et 
plutôt astucieuses. Si vous êtes familier avec ce logiciel 
ou si un des lecteurs de QL DOC l'est. je serais très 
échangé sur ce sujet. 


Une derniére chose me tracasse. ñ l'achat de L' iapriaante, 
j'ai branché la machine à la sortie SERI par l'intermédiaire 
d'un cable de 25 broches que j'ai du attacher à un 
dispositif 25 à 9 broches mále-mále. Ceci est résulté en une 
séquence incompréhensible, Je l'ai branché ensuite sur SER2 
el tout seable bien marcher à part ie fait que la plupart 
des logiciels spécifient SERI et il n'est pas toujours 
facile de aodifier le logiciel de comaande d'imsprimonte, Y 
a-t-il воуеп d'y remédier? | 


Jerzy V. Jaraasz 
767 rue Claude 
Ottava (Ont) 

KIK 251 


L'iapression des caractéres français est toujours un 
problèse et ce, sur n'importe quel ordinateur, que ce soit 
sur un 2868, COCO COULEUR ou un PC. Le problène réside dans 
le fait qu'il n'y a pas de codes standards pour les 
coractères français. Ils sont différents sur chaque 
ordinateur et certaines imprimantes n'offre pas 
l'assortiaent complet, 

Dans le présent OL DOC, il y a un article qui va régler 
celle question une fois pour toute, du moins je l'espére.., 


Je ne suis pas trés familier avec HUCLEON, alors si un 
syapathique lecteur de OL DOC veut échanger sur le sujet 
avec H. Јагваѕ2, je suis sûr qu'il en serait très heureux. 


Le branchement de l'imprimante sur SER2 au lieu de SERI peut 
amener des problèmes avec les logiciels qui ne laisse pas 
spécifier le "DEVICE" ой est branché notre impriaante. Il se 
semble que le cable agit comse un cable qu'on appelle 
NULL-HODEM. Ce phénonène peut venir du fait que te 
convertisseur 25 à 9 broches est probableaent congu pour les 
compatible PC-RT qui ont un brochage différent. 


Par déduction, voici la configuration pour relier una 
imprimante série au connecteur SERI du QL. La première 
utilise le standard 25 broches et lo deuxième est lorsque 
nous avons un convertisseur 23-9 broches (type PC-RT), Je 
n'ai pas essayé ces cables, si des lecteurs de QL 00С ont 
des expériences fructueuses lors de branchement 
d'imprimantes série sur SERI; j'aimerais bien en prendre 
connaissance. 


25 broches (imprimonte=DTE) 9 broches (DL SERI-DCE) 


RxD(3) іп----------------- out (D RxD 
C1$(5) in----------------- out (DCTS 
ОТЕ (20) out---------------- in (4) DTR 
ЕҢ0(/)------------------------ (7) GND 
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Le DCE (QL) transmet L'informatica sur {а broche RxD 
-Receive Data-, tandis que le ОТЕ (iapr.) reçoit 
l'information sur La broche RxD. 

CTS -Clear To Send- est utilisé par le DCE pour indiquer au 
DTE qu'il est pr&t à accepter de l'information, fais comse 
l'imprimante ne communique Pas vraiment avec l'ordinateur; 
on pourrait laisser tomber cette connection. 


DIR -Data Terminal Ready- indique au DCE que le DTE est prét 
à recevoir de l'information. 


La situation de H, Jaraasz est la suivante, 


25 broches (impr inonte) 9 broches (convertisseur) 9 broches 


(üL СЕРІ) 
RxD {п(3)--------------- (Rl іледі sss (2) TxD in 
CIS (5) .............Ррае 4 ігрогһбопсе............. (CTE 
DIR (20)---------------- (4)yDTR------ (4) DTR 
GND (7)-----------777777 (5) GH0-------------------- (7) GND 


On peut constater que le brochage du PC est différent, en 
plus les ports séries sur ceux-ci sont DTE, La séquence 
inconpréhensible vient du fait que l'imprimante lisait 
L'infornotion sur la broche TxD de SERI qui elle-nêne 
attendait de l'information à lire, ceci donne à l'iapriaante 
du "GRRBRCE" comae on dit dans le aétier, En branchont le 
convertisseur dans SER2 qui est DTE (comme l'imprimante), 
TxD envoie l'inforaation, il ne la regoit plus, ce qui 
explique pourquoi sur SER2 tout semble bien fonctionner. On 
peut penser que ld comaunication entre SERI/2 et 
l'inprinante se fait sans "HRHOSHRKING" car il semble que le 
signal DTR est ignoré. Un cable retiant ta broche 3 de 
l'iaprimante à la broche 3 de SERI et un autre reliant les 2 
GNDs (7-7) pourrait bien faire l'affaire quoique que la 
solution proposée plus haut est la plus sûre... 
L'expérimentation nous le dira! 
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